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FLEX-EL –LÄMMITYSELEMENTIN ASENNUS

Taipale Flex-EL –järjestelmä on kotimainen laatutuote, jota on käytetty vaativissa kohteissa jo useiden vuosien ajan. Tuote on oikein asennettuna äärimmäisen turvallinen ja pitkäikäinen. 

Flex-EL:in asentaminen on nopeaa ja yksinkertaista, mutta ohjetta seuraamalla voitte varmistaa onnistuneen lopputuloksen ja tyytyväisyytenne sekä järjestelmän toimintaan että sen kestoon kovassakin käytössä. 

1. Käsittele kalvoa oikein

Älä taivuta kalvoa tarpeettomasti. Vältä teräviä taitoksia.

2. Tee leikkaukset harkiten ja huolellisesti

Voit viimeistellä reunojen muotoa esimerkiksi silloin, jos asennat Flex-EL:iä ahtaisiin paikkoihin tai vinoseinäisiin kohteisiin. Leikkaa kalvo leikkurilla tai terävillä saksilla. Älä katkaise tai osittainkaan pienennä alumiininvärisiä johdinpintoja.

3. Puhdista liimattavat pinnat

Kiinnittäessäsi Flex-EL-kalvoa liimaamalla esimerkiksi mattojen alaiseen asennukseen, käytä vain oikeanlaatuista liimaa sen käyttöohjeen mukaisesti. Muista myös työturvallisuusmääräykset.
4. Huomioi johdinten kiinnityspisteet

Käsittele johtimien kiinnityskohtaa varoen. Älä taivuta kalvoa heti liitoksen vierestä äläkä vedä johdoista. Mikäli olet epävarma kiinnityksestä tai epäilet vaurioittaneesi sitä, ota ennen asennusta yhteys tuotteen myyjään tai asiakaspalveluumme.

5. Suorita johdotus huolellisesti

Vaikka matalajännitteellä toimiva Flex-EL on erittäin turvallinen kaikissa asennus- ja käyttöolosuhteissa, saa sen asentaa vain riittävät perustiedot omaava henkilö. 

Mikäli Flex-EL-kalvo asennetaan pinnoitteen alle siten, että lattiamateriaaliin johdinten kiinnityskohtaan joudutaan työstämään asennus koloa tai uraa, on erityisesti huolehdittava siitä, ettei kyseinen kohta jää alttiiksi liikkeelle. Ura tulee täyttää esimerkiksi polyuretaanimassalla siten, ettei johtoliittimen ja kalvon yhtymäkohta pääse liikkumaan. Myös johtimen läpivienti lattia- tai seinäpinnasta tulee tiivistää massalla.
6. Varmista oikea kytkentä. 

Noudata annettuja kytkentäohjeita. Epäselvissä tapauksissa ota yhteyttä ajoneuvon sähkösuunnittelijaan tai Taipale Automotiven asiakaspalveluun. Tarkista myös, että Flex-EL-kalvoon painettu jännitemerkintä vastaa ajoneuvossa käytettävää jännitettä. Käytä aina varoketta lämmitysjärjestelmän ja virtalähteen välillä.
Flex-EL lämmittää mukavasti ja turvallisesti

Flex-EL on ohueen ja joustavaan, kalvomaiseen lämmityselementtiin perustuva lämmitysjärjestelmä, joka sijoitetaan näkymättömiin ajoneuvon seinä- tai lattiaverhoiluun. Järjestelmä parantaa viihtyvyyttä ja mukavuutta sekä säästää energiaa vaihtoehtoisiin systeemeihin verrattuna. Kuljettajan olosuhteiden parantaminen lisää ajoneuvon aktiivista turvallisuutta.  Lämmitetyt pinnat luovat  matkustamoon miellyttävät olosuhteet ilman sisätilojen lämpötilan nostamista tarpeettoman korkeaksi.

Flex-EL:iä on  käytetään laajasti mm. linja-autojen ja työkoneiden lattioiden ja tasopintojen lämmitykseen. Tyytyväisiä asiakkaita ovat Volvo, Scania, Evobus, Van Hool ja Irisbus sekä useat erikoiskorien ja ambulanssien valmistajat.

Soveltamiskohteita ovat muun muassa

· ohjaamon lattiat

· seinäpinnat 

· katot

· istuimet

· istuinten taustat

· tavaratilat ja moottoritilat

· lukot ja ovet

· nousutasot, raput, luiskat, nostimet

· sähköisten ja hydraulisten komponenttien suojaus kylmältä ja kosteudelta

· polttoainejärjestelmän lämmitys; suodattimet, putkistot, tankit

· 12, 24 tai 48 V DC, 110 V AC, 220 V AC

· lämmitysteho 80-600 W / m2

· laminaattikalvon paksuus 0,2 mm

· lisävarusteina on saatavana eritasoisia ohjaus- ja säätömoduleita.
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Tekninen asiakaspalvelu
info@taipaleautomotive.com
puh. 03 265 65 34

fax. 03 265 65 31
Flex-EL jännitevahdin kytkentä releellä

Coupling of Flex-EL Voltage Guard with Relay
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